
Yapıştırıcı Pastalar
ve Fibro Mastikler

Poltix Standart

Fiberglas Onarımı: Teknelerde, arabalarda ve diğer uygulamalarda fiberglas bileşenlerin
yapıştırılması, boşlukların doldurulması ve yapıların güçlendirilmesi
Genel Yapı Sektörü: Çatlakların onarılması, deliklerin doldurulması ve yapısal olmayan
elemanların yapıştırılması.
Otomotiv: Gövde panellerinin onarımı, eziklerin doldurulması ve aksesuarların
yapıştırılması. 
Nakliye: Ek parçaların takılması, köşelerin ve boşlukların doldurulması, FRP kalıpların
kaplanması

Poltix Flexo

Poltix Yüksek Performans

Poltix Elyaf Takviyeli
Standart

Poltix Elyaf Takviyeli
Performans

Poltix Elyaf
Takviyeli Marin
Uygulamaları

Polyester Fibro Mastik
Performans Polyester Fibro Mastik
Yüksek Performans Polyester Fibro Mastik
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PBP-900 PBP-901 PBP-902

  Açıklama

Ortoftalik bazlı, yüksek
tiksotropik, yüksek
viskozite, ön hızlandırıcılı,
dolgu ve cam elyaf
içermeyen

İzoftalik bazlı, yüksek
tiksotropik, yüksek viskozite, ön
hızlandırıcılı, dolgu ve cam elyaf
içermeyen

Epoksi vinil ester bazlı,
high thixotropy, high
viscosity, pre-accelerated,
unfilled, fiber-free 

  Özellikler

Standart yapıştırıcı pasta Esnek yapıştıcı pasta
Düşük ekzotermik pik
değeri ve düşük hacimsel
çekme

Yüksek mekanik
özelliklere sahip özel
yapıştırıcı pasta

Yoğunluk (g/mL) 1.40-1.50 1.40-1.50 1.10-1.20

  Viskozite (cp) 25000-35000 25000-35000 25000-35000

  Jel Süresi (dk.) 10-12 25-30 35-45

  Tiksotropi Tiksotropik  Tiksotropik  Tiksotropik

  Çekme Dayanımı (MPa) 57-60 - 40-45

  Örtüşme Kayma Mukavemeti(MPa) 4.5 5 7

   Uygulamalar
Rijit parçaların tamiri ve
birleştirilmesi

Denizcilik, otomotiv, yapı ve
inşaat endüstrileri

Yüksek mukavemetli
yapıştırmalar

PBP-903 PBP-904 PBP-905

  Açıklama
Ortoftalik bazlı, tiksotropik,
yüksek viskozite, ön hızlandırıcılı,
dolgu ve cam elyaf içerir

İzoftalik bazlı, tiksotropik, yüksek
viskozite, ön hızlandırıcılı, dolgu
ve cam elyaf içerir

İzoftalik/NPG bazlı, tiksotropik,
yüksek viskozite, ön hızlandırıcılı,
dolgu ve cam elyaf içerir

  Özellikler
Düşük hacimsel çekme
Geliştirilmiş mekanik özellikler
Kolay boşluk doldurma

Düşük hacimsel çekme
Geliştirilmiş mekanik özellikler
Kolay boşluk doldurma
Kimyasal dayanımlı

Düşük hacimsel çekme
Geliştirilmiş mekanik özellikler
Kolay boşluk doldurma
Kimyasal dayanımlı

Yoğunluk (g/mL) 1.25-1.30 1.25-1.30 0.8-1.0

  Viskozite (cp) 30000-40000 30000-40000 30000-40000

  Jel Süresi (dk.) 25-35 25-35 25-35

  Tiksotropi Tiksotropik Tiksotropik Tiksotropik

   Uygulamalar

Kimyasal dirence ihtiyaç
duyulmayan kompozit parça
yüzeylerinin dolgusu ve onarımı

Kimyasal dirence ihtiyaç
duyulmayan kompozit parça
yüzeylerinin dolgusu ve onarımı

Denizcilikte kullanılan kompozit
parçaların yüzeylerinin
doldurulması ve onarımı

PFM01 Polyester Fibro Mastik, ortoftalik polyester reçine ve cam elyaf bazlı bir elyaf mastiktir. Finisaj için
tavsiye edilir ve FIBROBOAT üzerinde kullanılabilir.
PFM02 Performans Polyester Fibro Mastik, izoftalik polyester reçine ve cam elyaf esaslı bir elyaf mastiktir.
Finisaj için tavsiye edilir ve FIBROBOAT üzerinde kullanılabilir.
PFM03 Performans Polyester Fibro Mastik, ön hızlandırıcılı, vinil ester esaslı, yüksek performanslı bir
yapıştırma macunudur. CTP kalıpların montajı ve yapıştırılması için özel olarak tasarlanmış, sarkmayan, yüksek
mukavemetli, dolgulu bir bileşiktir. Uygulamalar arasında paneller, ekler, iç çerçeveler, nervürler, iç çekirdek
malzemeleri ve kompozit yapılar bulunur. PFM03, mekanik sabitlemelere ihtiyaç duymadan yüksek kesme
mukavemetli yapıştırılmış bağlantılar sağlar.

Yukarıda verilen veriler, garanti verilmeksizin yaklaşık bilgilerdir. En güncel ve detaylı bilgiler, ilgili geçerli Teknik Bilgi Formu ve/veya ilgili AB
Güvenlik Bilgi Formu'nda bulunabilir ve bu formlara dikkat edilmelidir.
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   YAPIŞTIRICI PASTALAR

   FİBRO MASTİKLER


